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Instrukcja Obsługi 
LAMPY LED

koniecznie przeczytaj przed uruchomieniem
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Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia

Dziękujemy za wypożyczenie urządzenia LED ze względów bezpie-
czeństwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

Ostrzeżenie! 
1. Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany 
personel, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego porażenia 
prądem
2. Przed instalacją należy odłączyć urządzenie od sieci
3. Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy 
sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone mechanicznie. Jeżeli wi-
doczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy niezwłocznie 
skontaktować się z APP. Nie podłączać urządzenia do sieci elek-
trycznej.
4. Nie należy korzystać z urządzenia w warunkach dużej wilgot-
ności powietrza oraz w temperaturze powyżej 40° C
5. Urządzenie należy instalować na stabilnych konstrukcjach
6. Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu za-
pewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.
7. Nie łączyć szeregowo kablem zasilającym więcej niż 12 urządzeń.

Uwaga! 
Urządzenie wyposażone jest w wysokiej jakości, jasne diody LED, 
przy zachowaniu niewielkiego zużycia energii elektrycznej, niskiej 
temperatury pracy oraz dużej żywotności. Wyjątkowe wzornic-
two, wysoka jakość wykonania oraz materiały zapewniające dużą 
trwałość czynią to urządzenie doskonałym narzędziem zarówno 
dla wymagających użytkowników jak i osób ceniących prostotę i 
niezawodność. Znajdujący się w komplecie ergonomiczny uchwyt 
ułatwia korzystanie z urządzenia w każdych warunkach. W celu 
poszerzenia zakresu możliwości montażu urządzenia na konstruk-
cjach stalowych zastosowano w uchwycie dodatkowe otwory 
montażowe

Instalacja
Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy nie zosta-
ło ono uszkodzone podczas transportu.

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, że urzą-
dzenie zamocowane jest stabilnie.

APP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nie-
stabilnym zamocowaniem urządzenia.

UWAGA! Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu 
zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.
Podczas korzystania z urządzenia należy zadbać o poprawne podłą-
czenie go do sieci elektrycznej oraz prawidłowe uziemienie. Należy 
upewnić się, że parametry sieci elektrycznej są zgodne z wymaganiami
urządzenia. Wszelkie czynności obejmujące obsługę w zakresie pod-
łączania urządzenia do sieci elektrycznej powinny być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel.

Dane techniczne
LEDs: 151x 10 mm LEDs (48x red, 55x green, 48x blue)
DMX Ilość kanałów:................................5
220 V AV, 50 Hz
Wymiary: 270 x 220 x 300 mm

Adresacja
Za pośrednictwem kontrolera DMX pojedyncze urządzenia w łań-
cuchu DMX mogą być sterowane indywidualnie. Adres początkowy 
DMX można ustawić za pomocą DIP Przełączniki. Adres początkowy 
jest pierwszym kanałem, na który reaguje urządzenie sygnałem kon-
trolera. Każdy przełącznik DIP oznacza wartość DMX, jak widać na 
wykresie. Na przykład Przełącznik DIP 5 oznacza adres DMX 16. Jeśli 
chcesz adresować LED PAR 64 RGB srebrny / czarny na adres DMX 20, 
dodaj wartości DMX wiersz wartości w celu uzyskania 20.
Przykład: 20 = 16 + 4> Przełącznik DIP 5 + Przełącznik DIP 3.
W ten sposób dioda LED PAR 64 RGB srebrno-czarna jest adresowana 
do adresu 20.
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Sterowanie 
przełączni-

kiem DIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DMX O O O O O O O O O X

Red V X X X X X X X X V

Green X V X X X X X X X V

Blue X X V X X X X X X V

Flash(0x) X X X X X X V X X V

Flash(1x) V X X X X X V X X V

Flash(2x) O V X X X X V X X V

Flash(4x) O O V X X X V X X V

Flash(8x) O O O V X X V X X V

Flash(16x) O O O O V X X X X V

Fade(0x) X X X X X X X V X V

Fade(1x) V X X X X X X V X V

Fade(2x) O V X X X X X V X V

Fade(4x) O O V X X X X V X V

Fade(8x) O O O V X X X V X V

Fade(16x) O O O O V X X V X V

Music-control 
led X X X X X X X X V V

Sterowanie Operacje DMX

Kanał Wartość DMX Specyfikacja

CH1 Funkcje 
kontroli

000 – 049
050 – 099
100 – 149
150 – 199
200 – 249
250 – 255

OFF
Dimmer
Flash

Fading
Music-controlled

All ON

Ch2 regulacja 
szybkości 000 – 255

CH2 regulacja 
szybkości 000 – 255 

wolno > szybko

Ch3 000 – 255 Ściemniacz 
ciemny> jasny

Ch4 000 – 255 Ściemniacz 
ciemny> jasny

Ch5 000 – 255 Ściemniacz 
ciemny> jasny

Ch6 000 – 255 Ściemniacz 
ciemny> jasny


